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1.4				    Träger		
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Träger
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Breite [m]						      x	 z.B. 0,3
				    Höhe (lichte Höhe bis UKRD) [m]				    x	 z.B. 0,5
				    Material						      x	 z.B. Stahlbeton
				    Konstruktion tragend					    x	 1=ja, 0=nein				  
				    Bewehrungsgrad [t/m³]				    x	 z.B. 0,100
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. F90
				    Expositionsklasse					     x	 z.B. XC3
				    Druckfestigkeit					     x	 z.B. C30_37
				    Fertigungsart						      z.B. Ortbeton
				    Sichtqualität					     x	 z.B. SB3
				    Geschoss						      x	 z.B. 1.OG
				    Außenbauteil					     x	 1=ja, 0=nein
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		

1.5 				    Bodenplatten			 
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Fundament
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Dicke [m]						      x	 z.B. 0,3
				    Material						      x	 z.B. Stahlbeton
				    Bewehrungsgrad [t/m³]				    x	 z.B. 0,100
				    Expositionsklasse					     x	 z.B. XC3
				    Druckfestigkeit					     x	 z.B. C30_37
				    Fertigungsart						      z.B. Ortbeton
				    WU						      x	 1=ja, 0=nein
				    Einbauort						      x	 als Text angeben
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

1.6 				    Streifenfundamente
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Fundament
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Dicke [m]						      x	 z.B. 0,3
				    Material						      x	 z.B. Stahlbeton
				    Bewehrungsgrad [t/m³]				    x	 z.B. 0,100
				    Expositionsklasse					     x	 z.B. XC3
				    Druckfestigkeit					     x	 z.B. C30_37
				    Fertigungsart						      z.B. Ortbeton
				    Einbauort						      x	 als Text angeben
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

1.7 				    Einzelfundamente			 
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Fundament
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Tiefe [m]						      x	 z.B. 0,3
				    Breite [m]						      x	 z.B. 0,3
				    Höhe [m]						      x	 z.B. 0,3
				    Material						      x	 z.B. Stahlbeton
				    Bewehrungsgrad [t/m³]				    x	 z.B. 0,100
				    Expositionsklasse					     x	 z.B. XC3
				    Druckfestigkeit					     x	 z.B. C30_37
				    Fertigungsart						      z.B. Ortbeton
				    Einbauort						      x	 als Text angeben
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode	

1.8 				    Treppen
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Treppe
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Dicke (Treppenlauf) [m]				    x	 z.B. 0,3
				    Steigungshöhe [m]					     x	 z.B. 0,175
				    Laufbreite [m]					     x	 z.B. 2,00
				    Anzahl Stufen					     x	 z.B. 15
				    Material						      x	 z.B. Stahlbeton
				    Konstruktion tragend					    x	 1=ja, 0=nein
				    Bewehrungsgrad [t/m³]				    x	 z.B. 0,100
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. F90
				    Expositionsklasse					     x	 z.B. XC3
				    Druckfestigkeit					     x	 z.B. C30_37
				    Fertigungsart						      z.B. Ortbeton
				    Sichtqualität					     x	 z.B. SB3
				    Geschoss						      x	 z.B. 1.OG
				    Außenbauteil					     x	 1=ja, 0=nein
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode			 
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1.9 				    Durchbruch/Kernbohrung
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 ElementProxy
				    Bauteilname					     x	 Durchbruch/Kernbohrung
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Bauelement					     x	 z.B. Stahlbetonwand
				    Kennzeichnungsnummer				    x 	 z.B. WDL-012
				    Leitungsbreite [mm]						    
				    Leitungshöhe [mm]						    
				    Leitungsdurchmesser	 [mm]					   
				    Druchbruchsbreite [mm]				    x	 z.B. 500
				    Durchbruchshöhe [mm]				    x	 z.B. 500 
				    Kernbohrungsdurchmesser [mm]			   x	 z.B. 200
				    Freigabestatus Architektur					   
				    Freigabestatus Tragwerksplanung				  
				    Gewerk							       z.B. Heizung
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. F90
				    Material Brandschott 
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Außenbauteil					     x	 1=ja, 0=nein
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

2 				A    usbau
2.1 				    Trockenbauwände
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Wand
				    Bauteilname					     x	 z.B. Einfachständerwand, Systemtrennwände
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Material						      x	 z.B. Gipskarton
				    Dicke [m]						      x	 z.B. 0,075
				    Fläche [m²]					     x	 z.B. 2
				    Wandaufbau, Profil Typ   				    x    	  Text eingeben 
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. F90
				    Schallschutzanforderung [dB]				    x	 z.B. Rw, R = 37
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. EG-Zone 3
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				    Raumbegrenzung						      1 = ja, 0 = nein

2.2 				    Bodenkonstruktionen
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Geschossdecken
				    Bauteilname					     x	 z.B. Estrich, Hohlraumboden, Doppelboden
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Dicke [m]						      x	 z.B. 0,3
				    Schichtenaufbau (Material und Höhe)		
				    Fläche [m²]					     x	 z.B. 3
				    Umfang [m]					     x	 z.B. 20
				    Material							       z.B. Estrich
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. EG-Zone 3
				    Biegezugfestigkeit		
				    Druckfestigkeit				  
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				  
2.3 				    Trockenbau Decken	
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Decke
				    Bauteilname					     x	 z.B. Gipskartondecke, Akustikdecke, 
											           Mineralfaserdecke, Metalldecke
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Material						      x	 z.B. Gipskarton
				    Dicke [m]						      x	 z.B. 0,0125
				    Fläche [m²]					     x	 z.B. 3
				    Lichte Raumhöhe [m]   				    x  	 z.B. 2,5 
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. F90
				    Schallschutzanforderung [dB]				    x	 z.B. Rw, R = 37
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. EG-Zone 3
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

2.4 				    Ausbauflächen
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Wand
				    Bauteilname					     x	 z.B. Fliesenarbeiten, Malerarbeiten
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Teilflächenspezifikation				    x	 z.B. Fliesen 
				    Fläche [m²]					     x	 z.B. 2
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. EG-Zone 3
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode					     x	 z.B. 3,25	
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2.5				    Türen
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Tür
				    Bauteilname					     x	 z.B. Alurahmentür 
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Rohbaubreite [m]					     x	 z.B. 1,25
				    Rohbauhöhe [m]					     x	 z.B. 2,01
				    Höhe Bodenaufbau [m]					     z.B. 0,30
				    Mind. Lichte Öffnungshöhe [m]					     z.B. 1,90
				    Mind. Lichte Öffnungsbreite [m]					     z.B. 1,20
				    Flügelanzahl					     x	 z.B. 1Flg
				    Seitenteil						      x	 1 = ja, 0 = nein
				    Oberlicht						      x	 1 = ja, 0 = nein
				    Zargentyp						      x	 z.B. Blockzarge
				    Schließer						      x	 z.B. BS
				    Schallschutzanforderung [dB]				    x	 z.B. Rw, R = 37
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. F90
				    Rauchschutz					     x	 z.B. RS
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. EG-Zone 3
				    Türblattmaterial					     x	 z.B. Holz
				    Zargenmaterial					     x	 z.B. Holz
				    Öffnungsart						      z.B. DIN-links
				    Wandart						      x	 z.B. Mauerwerk
				    Maulweite [m]						      z.B. 0,30
				    Türnummer 
				    Von Raum in Raum					      	 z.B. 121/122
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		

2.6 				    Tore
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Tor
				    Bauteilname					     x	 z.B. Sektionaltor				  
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Rohbaubreite [m]					     x	 z.B. 3,25
				    Rohbauhöhe [m]					     x	 z.B. 3,01
				    Höhe Bodenaufbau [m]					     z.B. 0,30
				    Mind. lichte Öffnungshöhe [m]					     z.B. 2,90
				    Mind. lichte Öffnungsbreite [m]					     z.B. 3,20
				    Flügelanzahl					     x	 z.B. 1Flg
				    Schlupftür						     x	 1 = ja, 0 = nein
				    Beschlagstyp					     x	 z.B. Niedrigsturzbeschlag, Vertikal-Beschlag
				    Antrieb						      x	 z.B. Elektromotor
				    Tor Öffnungssystem					     x	 z.B. Bewegungsmelder, Drucktaster
				    Schallschutz					     x	 z.B. Rw, R = 37dB
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. T90
				    Rauchschutz					     x	 z.B. RS
				    Einbruchhemmend					     x	 1 = ja, 0 = nein
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. EG-Zone 3
				    Tormaterial					     x	 z.B. Aluminium
				    Rahmenmaterial					     x	 z.B. Stahl
				    Wandart						      x	 z.B. Mauerwerk
				    Tornummer
				    Von Raum in Raum
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

2.7 				    Raum						    
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Raum
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Raumnummer					     x	 z.B. 121
				    Nutzungsgruppe					     x	 z.B. Wohnen
				    Länge [m]   					     x 	 z.B. 3,5
				    Breite [m]   					     x  	 z.B. 4,5 
				    Lichte Raumhöhe [m]					     x	 z.B. 2,5
				    Rohbauhöhe [m]					     x	 z.B. 3,0
				    Wandoberflächen					     x	 z.B. Raufaser gestrichen
				    Deckenflächen					     x	 z.B. gestrichen
				    Bodenfläche 					     x	 z.B. Bodenparkett
				    Türanzahl
				    Fluchtweg						     x  	 1=ja, 0=nein 
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Raumname					     x	 z.B. Büro Standard
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3. 				F    assade und Dach
3.1 				    Deckeneinbauteile
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 z.B. Fenster
				    Bauteilname					     x	 z.B. Lichtkuppel
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Maße [m]						      x	 z.B. 1,50x1,50
				    Material						      x	 z.B. Glas
				    Geschoss						      x	 z.B. DG
				    Einbauort						      x	 z.B. DG-Zone 3
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
		
3.2				    Dachabdichtung
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 z.B. Dächer
				    Bauteilname					     x	 z.B. Dachabdichtung Folie
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Dicke [m]						      x	 z.B. 0,030
				    Fläche [m²]					     x	 z.B. 20
				    Geschoss						      x	 z.B. DG
				    Material						      x	 z.B. Bitumen
				    Einbauort						      x	 z.B. DG-Zone 3
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode	

3.3 				    Fassadenbekleidung	
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Wände
				    Bauteilname					     x	 z.B. Blechbekleidung
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Dicke [m]						      x	 z.B. 0,020
				    Fläche [m²]					     x	 z.B. 20
				    Material						      x	 z.B. Blech
				    Befestigungsart
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. EG-Zone 3-außen
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

3.4				    Blendschutz/Rolladen/Raffstore
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Allgemeines Modell
				    Bauteilname					     x	 z.B. Blendschutz innen Flächenvorhang
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Abmessung [m]					     x	 z.B. 1,00x1,00 
				    Fläche [m²]					     x	 z.B. 2
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. EG-Zone 3-innen
				    Lamellenbreite [m]						      z.B. 0,30
				    Lichte Verschattungshöhe [m]					     z.B. 1,01
				    Lichtdurchlässigkeit						      z.B. 52/29	
				    Ausladung [m]						      z.B. 1,01
				    Vorgangscode			 
				    Kalkulationscode					   

3.5 				    Fenster
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Fenster
				    Bauteilname					     x	 z.B. Fenster-2Flg
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Rohbaubreite [m]         					    x	 z.B. 1,01
				    Rohbauhöhe [m]					     x	 z.B. 1,01
				    Brüstungshöhe [m]  					     x  	 z.B. 0,90 
				    Mind. Lichte Öffnungsbreite [m]					     z.B. 0,95
				    Mind. Lichte Öffnungshöhe [m]					     z.B. 0,95
				    Fensterteile						      z.B. 4
				    Flügelanzahl					     x	 z.B. 2
				    Schallschutzanforderung [dB]				    x	 z.B. Rw, R = 37
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. F90
				    Rauchschutz					     x	 z.B. RS
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Raumnummer					     x	 z.B. 121
				    Fensterbank					     x	 1 = ja, 0 = nein
				    Leibungsfläche [m²]					     x	 z.B. 2
				    Rahmenmaterial					     x	 z.B. Aluminium
				    Lichtdurchlässigkeit						      z.B. 52/29
				    Glasfläche [m²]						      z.B. 1,5	
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
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3.6 				    Fassadenpfosten
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Fassadenpfosten
				    Bauteilname					     x	 z.B. Pfosten rechteckig
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Abmessung [m]					     x	 z.B. 0,06 x 0,06
				    Material						      x	 z.B. Aluminium
				    Länge [m]						      x	 z.B. 3
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 z.B. DG-Zone 3-außen
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

3.7 				    Fassadenelemente
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Fassadenelement
				    Bauteilname					     x	 z.B. Pfosten-Riegel-Systemelement
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Rohbaubreite [m]					     x	 z.B. 2,20
				    Rohbauhöhe [m]					     x	 z.B. 1,20
				    Mind. Lichte Öffnungsbreite [m]					     z.B. 1,01
				    Mind. Lichte Öffnungshöhe [m]					     z.B. 2,01
				    Schallschutzanforderung [dB]				    x	 z.B. Rw, R = 37
				    Feuerwiderstandsklasse				    x	 z.B. F90
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Raumnummer						      z.B. 121
				    Rahmenmaterial					     x	 z.B. Aluminium
				    Lichtdurchlässigkeit						      z.B. 52/29
				    Fläche [m²]					     x	 z.B. 1,5
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		

3.8 				    WDVS
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Fassadenelement
				    Bauteilname					     x	 z.B. Pfosten-Riegel Systemelement
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Dämmstärke [mm]					     x	 z.B. 100
				    Wärmeleitgruppe					     x	 z.B. 1,20
				    Dämmstoffart					     x	 z.B. EPS
				    Untergrund						      z.B. Beton
				    Befestigung						      z.B. nur geklebt
				    Hellbezugswert						      z.B. 25%
				    Höhe [m]						      x	 z.B. 2,20
				    Breite [m]						      x	 z.B. 1,20
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

23
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4. 				T    echnische Gebäudeausrüstung	
4.1 				    Heizungs - und Kälteanlagen
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 HLS-Bauteil
				    Bauteilname					     x	 z.B. Blockheizkraftwerk			 
				    Systemklassifizierung				    x	 Wärme/Kälte/Abwasser/Trinkwasser/ 
											           Löschwasser/Vorlauf/Rücklauf
				    Systemname					     x	 z.B. HZG -1.2				  
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass //eventuell in „Aufbau des 	
											           BIM Modells“ einfügen, da für alle gültig.
				    Heiz-/Kälteleistung [kW]				    x	 z.B. 300 
				    Elektrische Leistung [kW] 				    x 	 z.B. 100 
				    Brennstoff   					     x 	 z.B. gasförmig 
				    Breite [mm]					     x	 z.B. 1500
				    Höhe [mm]						     x	 z.B. 2000
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 4000
				    Geschoss						      x	 z.B. EG 
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		

4.2 				    Heizkörper
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 HLS-Bauteil
				    Bauteilname					     x	 z.B. Flachheizkörper
				    Systemklassifizierung				    x	 Wärme/Kälte/Abwasser/Trinkwasser/
											           Löschwasser/Vorlauf/Rücklauf
				    Systemname					     x	 z.B. HZG -1.2				  
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Heizleistung [W]					     x	 z.B. 1000				  
				    Massenstrom [kg/h]						    
				    Druckverlust [Pa]						       
				    Tiefe [mm]							       
				    Wandabstand [mm]						       
				    Höhe [mm]						     x	 z.B. 600
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 1000
				    Nenndurchmesser Vorlauf [Zoll]					     z.B. 1/2
				    Nenndurchmesser Rücklauf [Zoll]				    z.B. 1/2
				    Voreinstellwert (Hydraulischer Abgleich)
				    Geschoss						      x	 z.B. EG (eventuell automatisiert ermittelbar)
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein			 

4.3 				    Sanitäranlagen
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Sanitärinstallationen
				    Bauteilname					     x	 z.B. Druckerhöhungsanlage
				    Systemklassifizierung				    x	 Wärme/Kälte/Abwasser/Trinkwasser/
											           Löschwasser/Vorlauf/Rücklauf
				    Systemname					     x	 z.B. S_ABW-2.1
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Durchfluss [l/s]					     x	 z.B. 5
				    Eingangsdruck [bar]   					    x  	 z.B. 2,5
				    Ausgangsdruck [bar]  					    x  	 z.B. 3,8 
				    Anschlussdurchmesser [Zoll]					     z.B. 1
				    Breite [mm]					     x	 z.B. 500
				    Höhe [mm]						     x	 z.B. 800
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 600
				    Geschoss						      x	 z.B. EG (eventuell automatisiert ermittelbar)
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein

4.4 				    Feuerlöschanlagen
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Sprinkler
				    Bauteilname					     x	 z.B. Sprinkleranlagen nach VDS
				    Systemklassifizierung				    x	 Löschwasser/Vorlauf/Rücklauf
				    Systemname					     x	 z.B. SPR-3.4
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Förderstrom [l/s]					     x	 z.B. 36
				    Förderhöhe [Pa]						      z.B. 900000
				    Anschlussdurchmesser [mm]					     z.B. 100
				    Breite [mm]					     x	 z.B. 1000
				    Höhe [mm]						     x	 z.B. 800
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 2000
				    Geschoss						      x	 z.B. EG (eventuell automatisiert ermittelbar)
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein
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4.5 				    Rohrleitungen/Rohrformteile
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Rohre/Rohrformteile
				    Bauteilname					     x	 z.B. Stahlrohr nahtlos EN10216-1-1.0D Flansch
				    Systemklassifizierung				    x	 Wärme/Kälte/Abwasser/Trinkwasser/
											           Löschwasser/Vorlauf/Rücklauf
				    Systemname					     x	 z.B. S_ABW-2.1
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Systemname					     x	 z.B. S_ABW-2.1
				    Rohrsegment					     x	 z.B. Stahl nahtlos
				    Durchfluss [l/s]						      z.B. 10
				    Druckverlust [Pa]						      z.B. 25000
				    Durchmesser [mm]						      z.B. 100
				    Größe						      x	 z.B. 100
				    Länge [m]						      x	 z.B. 80
				    Material							       Stahl
				    Dämmung						      x	 1 = ja, 0 = nein
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein

4.6 				    Netzeinbauteile				  
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Rohrzubehör
				    Bauteilname					     x	 z.B. Strangregulierventil
				    Systemklassifizierung				    x	 Wärme/Kälte/Abwasser/Trinkwasser/
											           Löschwasser/Vorlauf/Rücklauf
				    Systemname					     x	 z.B. S_TW 2.4				  
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Durchmesser [mm]						    
				    Durchfluss [l/s]						    
				    Druckverlust [Pa]						    
				    Voreinstellwert (Hydraulischer Abgleich)
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 innen/außen
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode

4.7 				    Lüftungsanlagen				  
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 HLS-Bauteil
				    Bauteilname					     x	 z.B. Lüftungsgeräte/Ventilatoren/Lufterhitzer
				    Systemklassifizierung				    x	 Zuluft/Fortluft/Außen /Ab
				    Systemname					     x	 z.B. L_ZUL-2.1
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Volumenstrom [m³/h]					     x	 z.B. 20000
				    Breite [mm]					     x	 z.B. 2500
				    Höhe [mm]						     x	 z.B. 2500
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 8000
				    Luftbehandlungstufen 
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode				  

4.8 				    Lüftungskanäle/Luftkanalformteile				  
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Luftkanal
				    Bauteilname					     x	 z.B. Lüftungsgeräte/Ventilatoren/Lufterhitzer
				    Systemklassifizierung				    x	 Zuluft/Fortluft/Außen /Ab
				    Systemname					     x	 z.B. L_ZUL-2.1
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Volumenstrom [m³/h]						      z.B. 20000
				    Reibung/Druckverlust [Pa]					     z.B. 500
				    Material							       z.B. Stahl verzinkt
				    Hygieneausführung						      Ja/Nein
				    Dichtheitsklasse  					     x	 A/B/C/D
				    Querschnitt          					     x 	 rund/eckig 
				    Fettabluftkanal/Explosionsgeschützt 
				    oder aggressive Abluft
				    Breite [mm]					     x	 z.B. 600
				    Höhe [mm]						     x	 z.B. 300
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 1300 
				    Dämmung						      x	 1 = ja, 0 = nein
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 Text eingeben 
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
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4.9 				    Luftkanaleinbauten				  
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Luftkanalzubehör
				    Bauteilname					     x	 z.B. Brandschutzklappe/Revisionsöffnung		
				    Systemklassifizierung				    x	 Zuluft/Fortluft /Außen /Ab
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Systemname						      z.B. L_ZUL-2.1
				    Volumenstrom [m³/h]						       
				    Reibung/Druckverlust [Pa/m]					      
				    Dichtheitsklasse  					     x	  A/B/C/D
				    Querschnitt        					     x 	 rund/eckig 
				    Breite [mm]					     x	 z.B. 200
				    Höhe [mm]						     x	 z.B. 300
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 500 
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				  
4.10 				    Elektroleitungen				  
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	
				    Bauteilname					     x	
				    Systemklassifizierung				    x	 z.B. Starkstrom/Schwachstrom/Funktionserhalt
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 500 
				    Verlegeart unter Putz 					    x	 1=ja, 0=nein 
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				  
4.11 				    Kabeltrassen				  
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Kabeltrassen
				    Bauteilname					     x	 Kabeltrassen
				    Systemklassifizierung				    x	 z.B. Starkstrom/Schwachstrom/Funktionserhalt
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Breite [mm]  					     x 	 300 
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 500 
				    Deckenmontage					     x  	 1=ja, 0=nein 
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Sperrkörper/Wartungsraum					     1 = ja, 0 = nein	
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode	
				  
4.12 				    Leerrohr				  
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Leerrohr
				    Bauteilname					     x	 z.B. Leerohr
				    Systemklassifizierung				    x	 z.B. Starkstrom/Schwachstrom/Funktionserhalt
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Durchmesser [mm]					     x	 z.B. 200
				    Länge [mm]					     x	 z.B. 500 
				    Leitungsdurchmesser						      
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
				  
4.13 				    Elektrische Ausstattung				  
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Elektrische Ausstattung
				    Bauteilname					     x	
				    Vereinbarte Klassifizierung 				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Systemklassifizierung				    x	 Hochspannungs- /Niederspannungsinstallation
				    Spannung		
				    Stromstärke		
				    Wirkungsgrad		
				    Verlegeart unter Putz					    x	 1=ja, 0=nein 
				    Geschoss						      x	
				    Einbauort						      x	 Text eingeben
				    Sperrkörper/Wartungsraum	
				    Vorgangscode		
				    Kalkulationscode		
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4.14 				    TGA-Raum				 
				    Bauteiltyp (bei IFC im „Reference“ anzugeben)		  x	 Raum
				    Vereinbarte Klassifizierung				    x	 z.B. nach Uniclass
				    Raumnummer					     x	 z.B. 123
				    Nutzungsgruppe					     x	 z.B. Büro beheizt
				    Zone						      x	 z.B. 3
				    Ausleuchtung					     x	 z.B. 30%
				    Raumtemperatur [°C]					    x	 z.B. 20
				    Heizlast [W]					     x	 z.B. 20 
				    Kühllast [W]					     x	 z.B. 20 
				    Luftwechsel [m³/h]					     x	 z.B. 2,0
				    Anzahl Steckdosen					     x	 z.B. 5
				    Anzahl Schalter					     x	 z.B. 1
				    Lichte Raumhöhe [m]					     x	 z.B. 2,50
				    Rohbauhöhe [m]					     x	 z.B. 3,0
				    Wandoberflächen					     x	 z.B. GK
				    Deckenflächen					     x	 z.B. GK
				    Geschoss						      x	 z.B. EG
				    Raumname					     x	 z.B. Büro Standard
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